
Fotoba REW Aufwickelsystem für Poster
Vollautomatische oder manuell zuführbare kernlose Aufwicklung.
Für Tapeten und Einzelposter, auch für Mehrfachwicklung in einer Rolle.

Hauptvorteile auf einen Blick:

• übernimmt die Bahnen und rollt diese kernlos auf
• automatische Label-Aufbringung optional
• Aussendurchmesser des gewickelten Materiales justierbar
• Wickelspannung einstellbar
• In der Breiten 160cm manuell oder Inline Lieferbar
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Ausstattungsmerkmale Fotoba REW

• justierbares Wickelsystem
• Spannungskontrolle
• Gesamtdurchmesser der Rolle einstellbar
• Automatischer Stop bei Motiv- bzw. Formatwechsel
• pneumatischer Bogenansaugbalken (multiple Version)
• Sicherheitssystem
• CE-zertifiziert

Technische Spezifikationen

• Stabiler Unterbau, pulverbeschichtet, auf Rollen mit justierbaren 
  Stellfüßen
• Abmessungen (B x T x H) 2.150mm x 1.400mm x 1.090mm
• Gewicht: 254 kg, Transportgewicht: 314 kg
• Garantie 1 Jahr (für Einzelteile)
• Stromversorgung 220V
• Druckluftversorgung 4-6 bar 
  Hinweis: Ein Kompressor gehört nicht zum Lieferumfang.

 

Optionen

• Label-System zum zukleben gewickelter Bahnen

Weiterverarbeitung

Fotoba REW

WELTE GMBH Am Schloß 4 weltenet.de
D - 79117 Freiburg info@weltenet.de

tel. +49 761 6 96 86-0
fax +49 761 6 96 86-66


