
Elektrische Ösenpresse für Anwender mit mittlerem Volumen
Die Autocross Ösenstanze wurde für Benutzer mit mittlerem Volumen entwickelt. Sie ist schnell
(elektrisch) und verfügt über automatische Zuführungen für Ösen und Washer/Unterteile. Die
mechanische Einheit basiert auf der Multipress. Um das System von der Investition günstiger 
zu halten, wurde auf Sensortechnik und die Steuerung über das Display verzichtet. 
Der Stanzmechanismus wird über das Fußpedal ausgelöst. Die Autocross wird integriert auf 
einem Arbeitstisch geliefert.

Vorteile der Autocross auf einen Blick:

• Autocross kann mit verschiedenen Arten von Materialien arbeiten: 
  Stoffe, gewellte Kunststoffe, klare Folie, PVC-Banner ...
• Einstellbarer Schneidedruck
• Einstellbarer Ösenschließdruck, auch bei dünnen Stoffen rollt das Material nicht
• Laserpointer für genaues Positionieren der Ösen
• Sicherheit des Bedieners an erster Stelle
• Einfache Bedienung und leichte Wartung
• Ösenabstandshalter, damit alle Ösen auf den gleichen Abstand eingestellt sind
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https://www.youtube.com/watch?v=CVzDLioUqIg


Ausstattungsmerkmale Autocross:

• Hohe Materialvielfalt
• große Sicherheit für Anwender: wenn eine der Sicherheitsvorrichtungen
  entfernt wird, funktioniert die Maschine nicht
• Starker Motor (1 PS) mit Riemenantrieb. Sehr einfach zu entsperren,
  wenn der Bediener eine Öse über die andere setzt
• Der elektrische Antrieb sorgt für kurze Arbeitszyklen
• Einfache Bedienung und einfache Wartung
• Ösen Abstandshalter für gleichmäßigen Abstand der Ösen
• Verfügbar für 12mm PLASTGrommet Kunststoff-, Stahl/vernickelt- und
  Messing/vernickelt-Ösen

Technische Spezifikationen

• Stabiler Unterbau, Arbeitstisch auf Rollen
• Max. Arbeitsgeschwindigkeit: bis zu 50 Ösen/Min
• Max. Materialstärke 10mm
• Druckluft für Ösenzuführ-Düse einstellbar
• Abmessungen (B x T x H) 620 mm x 620 mm x 1.790 mm
• Gewicht: 165 kg
• Garantie 1 Jahr (für Einzelteile)
• Stromversorgung: 220V
• Leistung: 0,75 kW
• Druckluftversorgung 6 bar; Hinweis: Ein Kompressor gehört nicht zum
  Lieferumfang.
• CE-zertifiziert
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Hohe Produktivität


